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Neodur® Varnish
Многоцелевая прозрачная 
полиуретановая система



Области применения 
Подходит для защиты и декорирования полов 
и стен внутри и снаружи помещений:

   Основания из микроцемента 
   Бетон и цементные растворы 
   Натуральный камень
   Металлические поверхности 
   Поверхности из полиэстера
   Эпоксидные и другие полимерные системы* 

* В случае применения в плавательных бассейнах 
рекомендуется использовать глянцевый лак 
Neodur® Varnish с отличной устойчивостью к 
хлорирующим веществам.

Прозрачные полиуретановые лаковые системы с УФ-фильтрами для 
защиты строительных поверхностей.

Свойства - Преимущества
   Защищают от водопоглощения и повышают механическую прочность 
покрытий из микроцемента и других оснований.

   Содержат УФ-фильтры, обеспечивающие длительную устойчивость к 
солнечному излучению и пожелтению.

   Обеспечивают превосходную адгезию со многими основаниями
   Высокая твердость конечной поверхности.
   Обладают отличной механической и химической стойкостью 
(разбавленные кислоты, щелочи). 

   Обладают отличной устойчивостью к загрязнениям и обычным пятнам.
   Обеспечивают идеальный эстетический результат.

Neodur® Varnish

Упаковка: Комплекты (Α+Б)  15кг, 5кг и 1кг

Neodur® Varnish 
- Сертификация CE согласно ΕΝ 1504-2

-  Соблюдение требований к содержанию Л.О.С.   
в Ε.С. на основании Директивы 2004/42/CE

EN 1504-2



Инструкция по применению
Подготовка основания: Очистка поверх-
ности механическим или химическим 
способом от пыли, жира, слабо держащих-
ся материалов, старых лаков и грунтовок. 
Если поверхность ранее была гидроизо-
лирована силоксановыми пропиточными 
материалами, материал нельзя наносить.
Грунтовка: особенно на основания из 
микроцемента, рекомендуется сначала 
нанести гибридную грунтовку Neodur® 

Varnish PR (разбавленную 25-30% во-
дой), за 24 часа до нанесения первого 
слоя лака. Таким образом, естественный 
внешний вид микроцемента сохраняется 
лучше, его оттенок не затемняется и не 
создаётся эффект мокрой поверхности 
после нанесения лака Neodur® Varnish.
Смешивание – Нанесение: два компонента 
A и Б смешиваются в заданном соотноше-
нии и перемешиваются в течение при-

мерно 3 минут электрическим миксером 
на низкой скорости, пока смесь не станет 
однородной. Смесь оставляют пример-
но на 5 минут, а затем наносят валиком 
или кистью не менее чем в два слоя. Для 
усиления противоскользящих свойств 
последний слой Neodur® Varnish реко-
мендуется наносить после смешивания 
материала с противоскользящей добав-
кой Neotex® Antiskid M.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                             Neodur® Varnish

Глянцевый  Сатиновый Матовый

Соотношение компонентов Α:Б (по весу) 36:14 38:14 38:14

Блеск (60°) >98 49 19

Устойчивость к истиранию  
(Taber Test, CS 10/1000/1000, ASTM D4060)

42мг 25мг 20мг

Прочность адгезии (EN 1542) ≥2,5Н/мм² ≥2,5Н/мм² ≥2,5Н/мм²

Гибкость (тест на кручение ASTM D522,  
180° bend, 1/8» mandrel)

Успешно   Успешно   Успешно   

Устойчивость к царапинам (Hardness Test – Elcometer 3092) 7H 7H 8H

Сопротивление скольжению (EN 13036-4, влажная поверхность с 
добавлением 2,5% по весу Neotex® Antiskid M)

37 (PTV – slider 55) >50 (PTV – slider 55) >50 (PTV – slider 55)

Расход: ~125 гр/м2 на слой (при правильно подготовленной поверхности).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                             Neodur® Varnish W

Глянцевый  Сатиновый Матовый

Соотношение компонентов Α:Б (по весу) 2:1 4:1 9:1

Блеск ( (60°) >98 ~30 ~20

Устойчивость к истиранию (тест Табера CS 10/1000/1000, ASTM D4060) 17мг 27мг 30мг

Прочность адгезии (EN 1542) ≥2,5Н/мм² ≥2,5Н/мм²м ≥2,5Н/мм²

Гибкость (тест на кручение ASTM D522, 180° bend, 1/8" mandrel) Успешно   Успешно   Успешно   

Устойчивость к царапинам (Hardness Test – Elcometer 3092) 8H 7H 5H

Сопротивление скольжению (EN 13036-4, влажная поверхность 
с добавлением 2,5% по весу Neotex® Antiskid M)

>50 (PTV – slider 55) >45 (PTV – slider 55) >70 (PTV – slider 55)

Расход: ~125 гр/м2 на слой (при правильно подготовленной поверхности)

Neodur® Varnish W
Свойства - Преимущества

   Защищают от впитывания воды и усиливают механическую прочность поверхностей  
из микроцемента и других оснований. 

   Обеспечивают долговременную стойкость к солнечному излучению и пожелтению.
   Обеспечивают высокую твердость конечной поверхности и отличную стойкость к истиранию. 
   Обладают очень хорошей устойчивостью к загрязнениям и новым пятнам. 
   Имеют отличную адгезию со множеством оснований. 
   Идеально подходит для помещений, где нежелателен запах растворителей.
   Безопасен для окружающей среды и конечного пользователя. 
   Обеспечивают превосходный эстетический конечный результат в сочетании с эффективной 
защитой поверхности.

Области применения
   Защита и декорирование оснований из микроцемента
   Защита и декорирование цементных и металлических поверхностей, 
натурального камня, полиэстера, эпоксидных и других полимерных 
систем внутри и снаружи помещений.

  Подходит для полов с легкой и средней нагрузкой.
  Идеально подходит для нанесения на стенах

Neodur® Varnish W Gloss / Mat
- Сертификация CE согласно ΕΝ 1504-2

-  Соблюдение требований к содержанию Л.О.С. в Ε.С.  
на основании Директивы 2004/42/CE

Neodur® Varnish W Satine
-  Сертификат пригодности для объектов LEED с точки зрения содержания 

Л.О.С.  (<1г/л и выбросов Л.О.С., достигая самой высокой классификации 
выбросов TVOC(<0,5мг/м3)

- Подходит для помещений, где хранятся продукты питания.

EN 1504-2 EN 1504-2

Упаковка: 
Комплекты (Α+Б)  9кг, 3кг и 0,8кг

На водной основе



Примеры систем Neodur® Varnish  













  Основание из микроцемента 
  Грунт: Neodur® Varnish PR
    Основной слой: Neodur® Varnish  

или Neodur® Varnish W (в желаемой версии)
   Топовый слой: Neodur® Varnish  

или Neodur® Varnish W  
(в версии основного слоя)

  Основание из микроцемента 
  Грунт: Neodur® Varnish PR
    Основной слой: Neodur® Varnish  

или Neodur® Varnish W (в желаемой версии)
   Топовый слой: Neodur® Varnish  

или Neodur® Varnish W  
(в версии основного слоя) с добавлением  
1,5-2,5% по весу Neotex® Antiskid M

ГЛАДКАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ДЛЯ МИКРОЦЕМЕНТА 

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДЛЯ МИКРОЦЕМЕНТА
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www.neotex.gr 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД
V. Moira Str., - Xiropigado, PoBox 2315  
19600 Промышленная зона Mandra Attikis
Τ. +30 210 5557579

ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ И СНАБЖЕНИЯ 
Loutsa Str. – Voro, PoBox 2315  
19600, Промышленная зона Mandra Attikis 
Τ. +30 210 5557579

ФИЛИАЛ СЕВЕРНОЙ ГРЕЦИИ 
Ionias Str., 57009 Kalochori, Thessaloniki  
T. +30 2310 467275

support@neotex.gr

 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ    ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ
 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ    РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


